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Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző 
technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások 
eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott 
körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 
 

PowerFlow TM   400 ml 

  

PowerFlow TM 400 ml HP PowerFlow TM 400 ml CB 
 

Kézi kinyomó pisztoly közepes és nagy viszkozitású egy komponensű kartusos és fóliás 

kiszerelésű anyagok kinyomására. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz egyaránt 

alkalmazható. Használata könnyű, egyenletes feldolgozást tesz lehetővé, szakipari 

felhasználóknak és lakossági felhasználásra is ajánlott. A kontrollkapcsoló segítségével a 

felhasználó a tubusban lévő nyomást meg tudja szűntetni, így az anyag nem „fut” tovább. 

 gyors, egyszerű betöltés 

 nagy viszkozitású anyagok zökkenőmentes áramlása 

 gyors és hatékony adagoló ravasz 

 kényelmes használat egész nap   

 „stop” kapcsoló 

 hosszú élettartam 

 epoxy bevonatú alumínium fogantyú 

 eloxált  alumínium cső (HP), vagy átlátszó műanyag cső (CB) 

 horganyzott csúszó alkatrészek 

 tartozékok és alkatrészek utánrendelhetőek 

Technikai adatok: 

Nyomóerő: 2,5 kN 

Áttétel: 18:1 (HP), 12:1 (CB) 

Kinyomható kiszerelések: tubus: 310 ml, 400 ml 
fólia: 310 ml, 400 ml 

Az anyag viszkozitása: közepes és nagy 

Változatok: alumínium csővel (HP) 
műanyag csővel (CB) 

Súly: 940 g 

Made in UK 


