
  

 

Pyrmo Hungária Kft. 

1181 Budapest, Üllői út 

465. 

www.dinitrol.hu 

          

 

 
 
 

Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző 
technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások 
eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott 
körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 
 

                 

 

 

BS 2/A/WBS ALVÁZVÉDŐ PISZTOLY 
Speciális szórópisztoly alvázvédők, rücsik, bitumenes és viaszos korrózióvédők és 

hangszigetelő anyagok felviteléhez. 

Oldószerbázisú és vízbázisú anyagok felhordásához egyaránt alkalmas. 

 

A BS 2/A/WBS alvázvédő pisztoly levegőszabályozóval és anyagáramlás szabályozó 

szeleppel van felszerelve. A szabályozók optimalizálják a belső nyomást. A 

szabályozószeleppel pontosan meghatározható az anyagmennyiség. Különböző struktúrák 

kialakítására alkalmas, így sima és rücskös felület is kialakítható használatával, így a felület 

eredeti állapotba visszaállítható. A kereskedelemben kapható 1 literes korrózióvédő anyagok 

könnyen illeszthetőek (rácsavarhatóak) a tartályra. A pisztoly hermetikus zárása biztosítja, 

hogy a munka közben (és a szünetekben) az anyag állaga nem változik. A tartály fedelén 

lévő szelep lehetővé teszi a belső nyomás csökkentését, a tartály lecsavarása így 

biztonságos.  

 Korrózióvédő anyagok felhordására 

 Optimalizált belső nyomás 

 Különböző felületek kialakítása 

 Nagyon finom munkákra is 

 Csepegés mentes felhordás 

Technikai adatok: 

Tartály: Öntött alumínium 

Fúvóka: Rozsdamentes acél / sárgaréz 

Csatlakozás: 1/4" 

Űrtartalom: 1 LTR 

Nyomás: Üzemi nyomás 4-6 BAR (max. 8 BAR) 

Levegő felhasználás: kb. 200-300 LTR/ perc 

Zajszint: < 80 dB 

Nettó tömeg: 2100 gr 

Made in ITALY 


