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A DINITROL 440 DROHNEX SPRAY migyanta - miianyag bazisu, gyors szaradasu
kéfelver6dés elleni korroziovedd bevonat. Nagy kopasallésagu és ellenalld képességi
korrézidvédé-zajcsillapitd, mely szélséséges korliimények kozott is védelmet nyujt az erés
mechanikai hatasok ellen. Szaradas utan ellenall a szénhidrogén tartalmu hidegtisztitoknak,
a fellletaktiv anyagokat tartalmazé savas és lugos magasnyomasu tisztitoknak, valamint a
s6s viznek, Utszord sonak. Teljes atszaradas utan szinte minden altalanosan hasznalt lakkal
atfesthetd. Kulonosen alkalmas kisebb javitasokhoz és hobby felhasznalasra.

Muanyag és migyanta bazisu
Gyors szaradas

Kéfelverédés allo

Atfesthet6

Ellenall az utszéré sénak

Felhasznalasi tertulet:

A DINITROL 440 DROHNEX SPRAY alvaz- és korroziévédé anyag jarmiivek gyartasa és
javitdsa soran egyarant felhasznalhaté. Kiléndsen ajanlott kiszdobdk, kerékjaratok
kéfelverddés elleni védelmére, tovabba hangcsillapitasra csomagtartoban, motorhaztetében,
ahol a bitumen alapu termékek nem alkalmasak. Tovabbi felhasznalasi terlletek: homlokzati
panelek zajcsOkkentése, géphazak burkolata, stb. Riicskds felliletek kialakitasara kivalo.

Alkalmazas:

A felulet legyen szaraz, zsir-, olaj- és pormentes. El kell tavolitani az el6z6 bevonatokat és
az erds rozsdat a fémrél. Azokon a helyeken ahol drétkefével nem lehet eltavolitani a
rozsdat, ott rozsda atalakité hasznalata javasolt. A sima fellletl lakkot mattra kell csiszolni.
A legjobb eredmény alapozott, vagy fémtiszta fellleten érhetd el.

A szobahdmérsékleten 1évd szo6rd flakont (16-20°C) hasznalat eltt alaposan fel kell razni. A
golyo fellazulasa utan még 2 percig folytatni kell a razast, hogy alaposan elkeveredjen az
anyag. Kb. 25-30 cm tavolsagrol, kereszt iranyban kell szérni az anyagot a kezelend6
felliletre. Vastagabb réteg eléréséhez tobbszori fujas sziikséges. Ujabb réteg felvitele elétt
hagyni kell megszaradni az anyagot. Nagyobb terliletek, vagy hosszan tarté fujas esetén a
munka kozben is szikséges felrazni a flakont. Annak érdekében, hogy elkerilje a szorofej
elzarédasat, hasznalat utan forditsa a flakont fejjel lefelé, és fujja ki a hajtégazt egy rovid
ideig (1-2 mp).

A felesleges, kifroccsent anyag eltavolithaté benzinnel atitatott ronggyal a szaradas elétt.
Szaradas utan csak mechanikusan tavolithatd el. Teljes atszaradas utan a kezelt felllet a
jarmlgyartasban altalanosan hasznalt festékekkel atfesthetd (proba elvégzése javasolt).

Az anyag dobozat 6vni kell a kbzvetlen napsutéstdl, hétél.

Minden adat és javaslat a laboratériumunk altal végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazas soran tapasztalt
tanulsagok eredménye. Csak ajanlasnak tekintheték. Az adatokat johiszemiien adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges
alkalmazasok és munkamédszerek sokféleségére, nem all médunkban semmilyen felel6sséget vagy kotelezettséget vallalni a
termékeink nem rendeltetésszerli hasznalatabdl eredéen. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfeleld teszteket a termék
alkalmazasa el6tt a mindenkori kdvetelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlédés végett a termék hasznalati és
alkalmazasi valtoztatasanak a jogat fenntartjuk. Ezzel a miiszaki-technikai informacioval az el6z8 verziok érvényuket vesztik.
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Miiszaki adatok:

Forma: aeroszol

Szin: szurke

Szag: jellegzetes / oldészeres
Bazis: migyanta/miianyag
Sirlség: 1,1 g/ml (hatéanyag)
Lobbanaspont: <-20°C; -4°C (hatdanyag)
Szaradasi id6 20 °C: 2-3 h/ 50y (érintés biztos)
Hajtégaz: propan / butan

Ajanlott nedves rétegvastagsag: 2000 p

Oldhatdsag vizzel: oldhatatlan

Szarazanyag tartalom:

~ 40% (hatdéanyag)

Tarolas, feldolgozas:

szaraz, hlivés helyen (+15°C - +25°C)

Kiaddssag:

~ 1 m?/500 ml spray (~ 200 p)

Soskod teszt (literes kiszerelésnél):

500 h 500 ym szarazfilm esetén

Atfesthet6ség:

teljes atszaradas utan

Eltarthatosag:

24 hénap

Kiszerelés:

500 ml-es flakon

Veszélyt jelzd piktogramok:

GHS02, GHS07, GHS08

Egészsegi és biztonsagi adatok talalhatok a termék biztonsagi adatlapjan és cimkéjén.

Minden adat és javaslat a laboratériumunk altal végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazas soran tapasztalt
tanulsagok eredménye. Csak ajanlasnak tekintheték. Az adatokat johiszemiien adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges
alkalmazasok és munkamédszerek sokféleségére, nem all médunkban semmilyen felel6sséget vagy kotelezettséget vallalni a
termékeink nem rendeltetésszerli hasznalatabdl eredéen. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfeleld teszteket a termék
alkalmazasa el6tt a mindenkori kdvetelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlédés végett a termék hasznalati és
alkalmazasi valtoztatasanak a jogat fenntartjuk. Ezzel a miiszaki-technikai informacioval az el6z8 verziok érvényuket vesztik.




