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Minden adat és javaslat a laboratóriumunk által végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt 
tanulságok eredménye. Csak ajánlásnak tekinthetők. Az adatokat jóhiszeműen adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges 
alkalmazások és munkamódszerek sokféleségére, nem áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalni a 
termékeink nem rendeltetésszerű használatából eredően. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék 
alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és 
alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki-technikai információval az előző verziók érvényüket vesztik. 

 

A DINITROL 7450 SPRAY szénhidrogén bázisú gyorsan száradó zsírtalanító és féktisztító. A 
termék nem tartalmaz aromás, vagy halogénezett szénhidrogéneket. 

 Maradékmentes tisztítás 

 Korom, zsír, fékpor, olajos maradványok gyors és hatékony eltávolítása 

Felhasználási terület: 

A DINITROL 7450 eltávolítja a makacs szennyeződéseket a felületekről maradék anyag 
nélkül. Karbantartási, javítási, szerelési munkák során az autóiparban, üzemekben, 
háztartásokban használható. Eltávolítja a szintetikus olaj maradványokat és a szilikonos 
szennyeződéseket. 

Alkalmazás: 

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20ºC) használat előtt jól rázza fel. A golyó 
fellazulása után még 2 percig rázza. Szórja az anyagot a kezelendő felületre. Makacs 
szennyeződés esetén ismételje meg a szórást. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej 
elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid 
ideig (1-2 mp). 

Megjegyzés: 

A készítmény megtámadhat egyes műanyagokat és lakkokat. Minden esetben tanácsos 
próbafújást végezni kevésbé látható helyen. A készítményt ne használja zárt, nem 
megfelelően szellőztetett helyiségben! Védőkesztyű, védőszemüveg használata ajánlott! 
Ne permetezze forró felületre! Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől. 

Műszaki adatok: 

Szín: színtelen 

Szag: oldószeres 

Sűrűség: 0,695 g/cm3 

Lobbanáspont: <21 ºC 

Tárolás: száraz, hűvös helyen 

Kiszerelés: 500 ml spray 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Veszélyt jelző piktogramok:  GHS02, GHS07, GHS09 

Egészségi és biztonsági adatok találhatók a termék biztonsági adatlapján és címkéjén. 


